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1前言
开平市地处广东省中南部、珠江三角洲西南部，东连新会区，西接恩平市，东南和南部紧邻台山市，西北毗邻新兴县，东北靠鹤山市，地理位置优越，水陆交通方便，建有国家一级口岸三埠港，开阳高速公路、G325国道横贯全境，是珠三角通往粤西的枢纽。开平水是潭江最大支流镇海水的二级支流，又名大沙河、鹤洲水、潭碧水，位于开平市镇海水的西北部；发源于开平大沙天露山，主河长49km，流域面积474km2，河床平均比降2.13‰，全流域可划分为山区和低丘平原区。
开平水大沙镇蕉园至夹水段河道防洪设施少、标准低，多处于不设防状态。已建堤防修建于上世纪五、六十年代，多为就地取材的土堤，工程质量较差；加上年久失修，许多堤防岸坡被洪水掏空冲刷，存在不同程度的安全隐患。此外，河道多年未进行疏浚，河道内泥沙卵石淤积，河床不断抬高，行洪断面不断减小，严重影响了行洪安全。蕉园至夹水段河道两岸地势较低洼，洪水季节两岸频受洪水侵害，洪水淹没两岸农田和村庄，严重影响当地人民群众的生产和生活。因此，开平水水资源开发管理中心拟对开平水大沙镇蕉园至夹水段河道进行治理。根据《江门市中小河流治理（二期）实施方案》项目表，开平市开平水大沙镇蕉园至夹水段治理工程已列入治理建设规划重点中小河流名录，本工程是符合地区水利建设规划的。
本次开平水大沙镇蕉园至夹水段治理工程的主要任务为：以河道整治、河势控导、河道疏浚、护岸护脚等措施为主，同时完善河道附属建筑物设施；因需设防，重点解决河道行洪通畅，提高河道行洪能力，降低灾害损失；改善河道生态环境；保护大沙镇防洪安全。本次河道治理起点位于蕉园村，终点至黄塘，总长度11.57km，治理河长全线清淤，新建护岸总长度4.92km，新建步级2处，休闲广场1处，新建机耕桥1座，新建路涵3座，整治河心岛1座，加固水陂护坦1座，加固石练桥护坦1座，新建护岸涵管多处。工程总投资2363.56万元，施工总工期为3个月。
2工程概况

2.1工程简况
项目名称：开平市开平水大沙镇蕉园至夹水段治理工程
建设性质：改扩建
建设单位：开平市水资源开发管理中心
工程等级和建筑物等级：根据国家颁布的《防洪标准GB50201-2014》、《水利水电工程等级划分及洪水标准（SL252-2017）》和《堤防工程设计规范GB50286-2013》规定，本次工程等级为Ⅳ等，堤防工程的级别为5级，涵闸建筑物工程级别为5级，护脚护岸建筑物级别为5级，排水涵管建筑物级别为5级。
建设内容：本次开平水大沙镇蕉园至夹水段治理工程河道治理总长度11.57km，治理河长全线清淤，新建护岸总长度4.92km，新建步级2处，休闲广场1处，新建机耕桥1座，新建路涵3座，整治河心岛1座，加固水陂护坦1座，加固石练桥护坦1座，新建护岸涵管多处。工程平面布置示意图见图2-1。
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图2-1工程总平面布置图

2.2工程建设任务和内容

工程任务：本工程建设的主要任务以河道整治、河势控导、河道疏浚、护岸护脚等措施为主，同时完善河道附属建筑物设施；因需设防，重点解决河道行洪通畅，提高河道行洪能力，降低灾害损失；改善河道生态环境；保护大沙镇防洪安全。
建设内容：本次开平水大沙镇蕉园至夹水段治理工程河道治理总长度11.57km，治理河长全线疏浚，新建护岸总长度4.92km，新建步级2处，休闲广场1处，新建机耕桥1座，新建路涵3座，整治河心岛1座，加固水陂护坦1座，加固石练桥护坦1座，新建护岸涵管多处。
2.3施工组织设计

2.3.1施工导流
本工程主要建设内容包括新建护岸固脚工程、河道清淤工程、新建下河步级、新建机耕桥、新建路涵等。河道疏浚受水位影响，但是由于河道正常水位是水深较浅，不足以对施工形成阻碍，因此河道疏浚时可不设围堰。护岸工程仅需对混凝土挡土墙结构进行施工导流。因开平水的正常水深非常浅，甚至断流，施工基础开挖时，可在旁开挖临时截排水沟，进行导流。对于附近有较大支流汇入处及下游砼护岸基础齿墙施工较难实现干式作业处，可对该河段填筑围堰、利用束窄河床进行分期导流。如在护脚施工中遇到地下水较大时，应对护脚进行分段施工，在围堰范围内开挖基坑，在基坑低洼处采取足够的抽水机进行排水。围堰材料采用编织袋装土石围堰，围堰顶宽1m，高1.5m，坡比1:1，采用岸坡开挖土料填筑，围堰拆除后用以墙后回填。
2.3.2施工进度
本工程建设期共分为工程筹建期、工程准备期、主体工程施工期及工程完建期四个施工阶段。本工程总工期（从施工准备期开始）计划为3个月。其中施工准备期0.5个月，主体工程施工期2个月，工程完建期0.5个月。
2.3.3施工布置
本工程施工路线长，施工场地范围较大，河道沿岸交通、水电方便，便于协调。在施工总平面布置上充分考虑因时、因地制宜，结合实际地形地貌等条件，如期用最少的人力、物力和财力在设计工期内顺利完成工程任务。本工程施工总需临时房屋面积2000m2，其中生活用房800m2，生产用房1200m2，本工程设置1个弃渣场，位于五村村与山下村之间河段西北岸，占地约45亩。

2.4工程占地

本工程总占地57亩，其中无永久占地，临时道路9亩，弃渣场45亩，施工工区3亩。临时占地类型均为旱地。
2.5工程投资估算

工程总投资2363.56万元。
3工程分析

3.1合理合法性
开平水治理河段下游为大沙河水库，大沙河水库为饮用水水源保护区。工程约有1km的治理河段位于二级保护区内；工程距一级保护区边界最近距离约4.5km，距取水口约8.5km。根据《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日施行），“禁止在饮用水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目”。本工程是河道治理工程，工程施工期产生少量的污废水，经处理后回用，运行期不产生污废水；生活垃圾集中后运至垃圾填埋场，工程弃渣运至弃渣场；本工程不属于排放污染物的建设项目，不产生剧毒物质、放射性物质、酸碱废液、工业废渣等，生活垃圾、渣土等固体废物不排入水体。工程的施工临时用地均不在水源保护区范围内。另一方面，河道治理和疏浚有利于改善河道水环境质量，对下游的大沙河饮用水水源保护区的水质具有一定的改善作用，是与保护水源有关的建设项目。因此，本工程符合《中华人民共和国水污染防治法》等相关法律法规的要求。
根据《江门市环境保护规划（2006-2020）》，本项目位于江门市北部山地丘陵生态区下的大沙河-镇海水库水源涵养区。从生态分级控制管理的角度分，治理河段大部分位于江门市控制性保护利用区，靠近大沙河水库的小部分河段位于严格保护区内。根据《江门市环境保护规划（2006-2020）》的要求，控制性保护利用区可以适度开发，但须保证主导生态服务功能持续改善，重要生态功能区水源涵养与水土保持功能提高，景观得到美化和改善；严控保护区禁止一切与生态保护无关的开发建设活动。本工程为河道治理工程，工程实施后可以提高区域的防洪排涝能力，改善河流景观，有利于生态环境的改善，因此本工程符合《江门市环境保护规划（2006-2020）》的要求。
3.2环境影响源分析
本工程属非污染生态项目，工程施工期的影响主要是施工噪声、扬尘、施工污废水、弃渣等对周围环境的影响。
工程属非污染生态影响项目，运行期不设置管理楼，不产生污废水，亦无废气和噪声；工程实施后有利于大沙镇防洪排涝能力的提高，可有效减少洪涝灾害，保障人民的生命财产安全。
4项目区环境状况

4.1环境现状

4.1.1地表水环境现状评价

根据监测结果，三个断面中W1断面DO、氨氮、总磷超标，W2断面DO、CODcr、BOD5、氨氮、总磷超标，W3断面DO、氨氮超标。

综上所述，开平水水质现状不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅱ类标准。根据现场调查，周边居民的生活污水未收集集中处理，水质超标原因可能为附近村庄生活污水排入所致。
4.1.2地下水环境现状评价
根据表地下水监测结果以及《地下水质量标准》（GB/T14848-93），各监测指标均达到Ⅱ类水质标准，可见该区域的地下水环境质量良好。
4.1.3大气环境现状评价

监测结果表明：大沙墟（A1）及夹水村（A2）的SO2、NO2小时平均浓度及TSP、PM10日平均浓度均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准。本工程所在区域大气环境质量现状良好。
4.1.4声环境现状评价

根据监测结果，各监测点均能满足《声环境质量标准》（GB3095-2008）2类标准要求。总体而言，项目所在区域的声环境质量较好。
4.1.5生态环境现状评价
（1）陆生环境

评价区域植被面积较少，植被类型主要为草本群落、农作物、零星杂木以及绿化植物，植物群落生物量及净生产量均较低。物种多为华南地区常见的绿化树种，地表植物多为先锋草本物种，耐践踏，对水土保持具有一定的作用。调查范围内没有发现珍稀濒危野生保护植物。
（2）水生环境

评价区域水生生物生物多样性指数和均匀度均属较高水平，说明其水生态环境较好。其中浮游植物以绿藻门为主，浮游甲壳动物以枝角类为主，鱼类均为常见种，无珍稀濒危野生保护物种。根据水生动植物的分布规律，大沙河水库的水质处于富营养化水平。
4.2区域社会经济环境

大沙镇下辖共有1个居民委员会（大沙墟居委会）和14个行政村。2015年全镇户籍人口32751人，其中农业人口为31532人，非农业人口1219人；外来人口约800人。全镇总面积220.62km2，其中农用地面积为188.35km2，占镇域面积的85.38%。大沙镇土地肥沃，盛产稻米、水果及茶叶等，为开平市生态农业大镇。镇内地貌特征丰富多样，形成独特的自然景观，春有漫山绯红的杜鹃花海，夏有清澈见底的溪水，秋有绚丽迷人的梯田，冬有洁白如雪的梅花，优美宜人的自然环境吸引众多游客前来大沙游玩观光，生态旅游业开发潜力巨大。2015年，大沙镇实现工业生产总值25430万元，农业生产总值6085万元，地方财政一般预算收入234万元。
5环境影响预测评价

5.1水环境影响预测评价

（1）施工期

生产废水主要来源于砂石料加工、混凝土拌和养护和机械冲洗等。本工程所需砂料均从附近砂场购买，不存在砂料冲洗废水；施工车辆修配可送至大沙镇中心区，施工现场只设简单机修站点，不产生机械修配和车辆养护含油废水。因此，工程的生产废水主要是砼拌和冲洗废水、基坑排水。
（1）砼拌和系统冲洗废水
砼拌和系统冲洗水特性是悬浮物浓度较高，SS含量约2000mg/L～10000mg/L。根据类比调查，每台0.8m3砼搅拌机每班冲洗一次，用水量每台1m3/次，二班制，产污系数以0.9计，则有1.8m3/d·台废水产生。根据施工机械使用情况，本工程施工期间共使用移动式0.8m3砼搅拌机2台，平均每天产生冲洗废水3.6m3，施工期间产生含SS生产废水总量为216m3（按砼浇筑2个月计算）。砼拌和系统废水采用沉淀池静置处理，上清液回用于砼拌和系统，沉渣定期清理运至弃渣场。砼拌和系统冲洗废水不会对周边水体产生影响。
（2）基坑排水

根据施工安排，开平水正常水位水深较浅，河道疏浚时不设围堰；护岸工程如混凝土挡墙结构施工时设置围堰，围堰内产生基坑排水。
基坑排水包括初期排水和经常性排水。初期排水主要是排除围堰合拢封闭后基坑内的积水与渗水。类比国内同类型水利工程基坑监测结果，基坑初期排水水质与河流水质基本相当，因此初期排水期间对下游河道水质基本无影响。经常排水是在土方开挖过程中，由降水、渗水汇集的基坑水，主要污染物为SS，其中SS浓度可达2000mg/L。据国内同类型水利工程实测资料，基坑废水中多为大颗粒无机物，废水静置2小时后，SS由2000mg/L降至200mg/L以下；若在施工场地布置集水井，经絮凝沉淀2h左右，其悬浮物浓度便可降至60mg/L，再由水泵抽出。
（3）河道疏浚对水环境的影响
开平水为山区河流，河道内多为上游冲刷下来的砂砾和卵石，影响河道行洪。本工程河床疏浚采用挖掘机清挖，疏浚料首先用于混凝土固脚等护岸工程，其次用于机耕简易路的填筑，多余运至堆渣场。河道疏浚过程中扰动河床，使得水体中的悬浮物含量升高，对下游水体以及大沙河水库饮用水源保护区造成一定的影响。
根据类似工程的试验结果表明（(戴明新.挖泥船疏浚作业对环境影响的试验研究.交通环保,1997,18(4):7-9)、(黎荣等.城市河道环保疏浚的试验研究.水利水电技术,2004,35(5):)），在作业点附近，底层水体中悬浮物含量相对较高，但悬浮疏浚物随流扩散到一定距离（100～200m左右），水中悬浮物含量基本接近本底浓度。对周边水体影响不大。
（4）对水源保护区的影响
开平水治理河段下游为大沙河水库，根据《关于同意调整开平市饮用水源保护区划方案的批复》（粤府函[2011]40号），大沙河水库为饮用水水源保护区。工程约有1km的治理河段位于二级保护区内；工程距一级保护区边界最近距离约4.5km，距取水口约8.5km。根据类似工程的试验结果，在疏浚作业点附近底层水体中悬浮物含量相对较高，但悬浮疏浚物随流扩散到一定距离（100～200m左右）后，水中悬浮物含量基本接近本底浓度。本次疏浚工程有1km左右的治理河段位于二级水源保护区，故疏浚会造成二级水源保护区部分范围内的悬浮物含量升高，但工程距离一级水源保护区和取水口的距离较远，悬浮物经过一定距离（200m左右）的沉降后基本接近本底浓度，因此工程施工对一级水源保护区和取水口的水质影响不大。
（5）施工期生活污水影响

根据施工组织设计，工程施工总工期3个月，高峰期施工人数50人，平均人数35人，施工高峰期日排生活污水量8m3/d。施工期生活污水排放总量504m3。生活污水排放量小，预处理后用无动力厌氧生态处理系统处理后达到《农田灌溉水质标准》(GB5084-2005)旱作物用水标准，回用于周边的农田灌溉。生活污水经处理后可用于周边农田和林地的灌溉，对附近水体影响不大。
（6）运行期

工程属非污染生态影响项目，运行期不设置管理楼，不产生污废水，亦无废气和噪声；工程实施后有利于大沙镇防洪排涝能力的提高，可有效减少洪涝灾害，保障人民的生命财产安全。
5.2生态环境影响预测评价

(1)对陆地生态环境的影响

施工期植被的破坏，会造成评价范围内的植物数量减少。受到影响的这些植物种类不属于珍稀濒危的保护植物种类，在周边地区极为常见。施工结束后，临时用地恢复为原地类，占用的林地草地复绿、耕地复种，可以补偿损失的部分生物量。随着施工期的结束，项目区的植被将得到恢复。
(2)对涉及水域生态环境的影响

施工期间河道疏浚会对水生态环境造成一定的干扰，河道内泥沙卵石被清除，底质环境发生改变，底栖生物量短期内可能出现下降；疏浚后，河道环境得到改善，底栖生物生长和繁殖速度将可能提高。这对水生生物的生长和水生生态系统的完善将起到积极的作用。
5.3声环境影响预测评价

（1）施工期

河道清淤及护岸建筑的建设对沿岸居民点的噪声影响较大，大沙墟、群联村及夹水村由于距离施工点较近，噪声预测值超过60dB(A)，超过《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准值。根据噪声预测结果可知，本工程施工噪声对周边居民点造成一定的影响，但本工程工期较短，随着工程的结束噪声影响也随之消失。
（2）运行期

工程属非污染生态影响项目，运行期不产生噪声。
5.4环境空气影响预测评价

在工程的建设过程中，土方开挖填筑、地基处理、临时堆土、物料装卸、车辆运输等活动易产生扬尘，施工场地裸露地表也易产生风蚀扬尘，对环境造成不良影响。土方开挖和车辆运输两个环节产生的扬尘对环境的影响较大。

根据预测结果大沙墟、群联村、夹水村、新村、黄塘村由于库里施工场地较近，TSP日均浓度增值超出了《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。对周围居民有一定的影响，但本工程工期较短，随着工程的结束污染也消失。
5.5对固体废弃物影响预测评价

本工程平均施工人数110人，施工期内共产生生活垃圾23.1t。生活垃圾分类收集，定点堆放，由当地环卫部门清理后，运至垃圾填埋场填埋。
5.6对社会经济发展影响预测评价

中小河流、小流域治理工程，是一项公益性的社会系统工程，工程实施后将会取得较好的防洪效益、社会效益、生态环境效益。
6环境保护措施

6.1水污染防治措施

根据施工组织规划与设计，施工高峰期日排生活污水量8m3/d。施工期生活污水排放总量504m3。生活污水进行分类收集，分质预处理，预处理后用无动力厌氧生态处理系统处理后达到《农田灌溉水质标准》(GB5084-2005)旱作物用水标准，回用于周边的农田灌溉。
砼拌和冲洗废水采用沉淀池静置处理，达到《城市污水再生利用-城市杂用水水质》（GBT18920-2002）建筑用水标准后回用于砼拌和系统。基坑废水中多为大颗粒无机物，废水静置2小时后，SS由2000mg/L降至200mg/L以下后排入河道对水体水质影响较小。
6.2大气环境保护措施

施工期废气、扬尘影响，采取以下措施：加强机械保养，重点设备强化管理和安装除尘设施，采用湿式作业工艺，加大路面洒水，对施工人员发放防尘口罩、加强劳动保护等。
6.3声环境保护措施

对施工产生的噪声，加强车辆及各种设备的维修保养，降低设备运行时的噪声；严格控制施工时间，禁止夜间施工；固定高噪声设备远离敏感点，并进行隔声、消声及减振；运输车辆经过敏感路段限制车速；在临近敏感点一侧的施工场界布设临时隔声屏障；对现场施工人员加强劳动保护等。
6.4固体废弃物处理措施

对于施工期生活垃圾，采用集中收集、定点投放的方式，将生活垃圾交由当地环卫部门处理。对施工期人群健康，采取卫生清理、检疫和健康检查、加强环境卫生及食品卫生的管理等措施。工程渣料弃至堆渣场处置，同时采取相应的防护措施以减少水土流失。
6.5人群健康保护措施

建立严格的卫生防疫制度，加强宣传，注意饮食卫生，定期对施工区进行消毒、灭菌，对临时生活区进行虫媒消杀等；搞好卫生防疫，定期对施工及管理人员进行身体普查，食堂管理人员要经健康检查后上岗，对传染病人早发现、早隔离、早治疗，防止库区疫情传播；设置工地临时诊所，使受伤或患病的施工人员能得到及时的治疗和护理；对周围居民点的人群健康状况密切关注，做好防病工作。

6.6生态环境保护措施

施工期间，加大管理力度，禁止施工人员乱砍乱伐、随意开挖。本工程破坏的植被是本地的常见物种，可采取适地适树的生态学原则恢复植被。

建筑垃圾应及时清理，以避免河道泥沙含量增加。生产废水按环保要求落实达标排放或回用，防止影响水生生物生境的污染事故事件发生。
6.7环境保护投资

环境保护投资约42.63万元。

7公众参与

根据环发2006【28号】《环境影响评价公众参与暂行办法》的相关规定，在网上和现场进行了本建设项目基本信息资料的发布（第一次信息公示），见图7-1。第一次基本信息公示过程中，评价单位、设计单位和建设单位均未收到任何形式的意见。
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图7-1开平市人民政府公众网项目基本信息资料公示公告（第一次）

8结论及建议

本项目实施后，提高河道行洪能力，降低灾害损失；改善河道生态环境；保护区域防洪安全。保障片区内人民的生命财产安全，有利于保障当地经济社会的可持续发展。
工程下游为大沙河水库，该水库为饮用水水源保护区，工程范围涉及饮用水源二级保护区。根据《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日施行），“禁止在饮用水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目”。本工程是河道治理工程，工程施工期产生少量的污废水，经处理后回用，运行期不产生污废水；生活垃圾集中后运至垃圾填埋场，工程弃渣运至弃渣场；本工程不属于排放污染物的建设项目，不产生剧毒物质、放射性物质、酸碱废液、工业废渣等，生活垃圾、渣土等固体废物不排入水体。工程的施工临时用地均不在水源保护区范围内。另一方面，河道治理和疏浚有利于改善河道水环境质量，对下游的大沙河饮用水水源保护区的水质具有一定的改善作用，是与保护水源有关的建设项目。因此，本工程符合《中华人民共和国水污染防治法》等相关法律法规的要求。
工程建设产生的不利影响主要是工程施工期对生态环境、水环境、声环境及环境空气的影响。但工程建设后有利于水环境质量的改善。针对不利影响，本报告提出了水环境保护、生态环境保护、水土保持以及环境空气保护、声环境保护、生活垃圾处理、人群健康保护等措施和要求，并根据预测结果及措施制定了环境监控计划。在采取相应的环境保护措施后，可使工程的不利影响得到较大程度的减缓，使环境影响降低到自然与社会环境可承受的限度内。从环境保护角度分析，本工程无重大环境制约因素，其建设是可行的。
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